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RENTAL STORE
EN MATRA CAT RENTAL STORE LE PROPORCIONAMOS 
LA MAQUINARIA PESADA Y EL EQUIPO LIVIANO PARA 
SUS PROYECTOS, GRACIAS A SU AMPLIO STOCK DE 
PRODUCTOS, DONDE PODRÁ ENCONTRAR LOS 
BENEFICIOS DE RECONOCIDAS MARCAS CON LA 
ACCESIBILIDAD EN PRECIOS Y EN CALIDAD QUE NOS 
CARACTERIZA COMO EMPRESA.

CON NUESTRO SERVICIO DE RENTA SU EMPRESA 
DESARROLLA SU ACTIVIDAD SIN CONTRATIEMPOS, 
LIBRE DE COSTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS 
EQUIPOS.



EQUIPO DE ELEVACIÓN 

DATOS TÉCNICOS

Tipo de combustible

Capacidad del tanque

Máxima altura de plataforma (m)

Rotación de plataforma (grados)

Tracción

Capacidad de levante (kg / Lbs)

Motor (HP) 51 HP Perkins
Diesel / eléctrico
34,1 L - 9,0 Gal

15,87
180°
4x2
227 / 500

Z-45/25-2WD
48 HP Perkins
Diesel
132,5 L - 35 Gal

20,8
160°
4x4
227 / 500

Z-62/40

DATOS TÉCNICOS

De plataforma max

Mínima (sin barandas)

Ancho

Radio de giro

Capacidad de levante

Peso de operación

Altura de trabajo max 8,10 m
6,10 m
1,03 m

0,81 m
213 m
363 kg
1621 kg

GS-2032
9,92 m
7,92 m
1,16 m

0,81 m
213 m
227 kg
2000 kg

GS-2632
11,75 m
9,72 m
1,29 m

1,17 m
2,29 m
318 kg
2364 kg

GS-3246
11,90 m
9,96 m
1,29 m

1,75 m
2,11 m
454 kg
3490 kg

GS-3369
13,72 m
11,89 m
1,34 m

1,19 m
2,3 m
249 kg
3260 kg

GS-4047

BRAZO ARTICULADO

PLATAFORMA DE TIJERA



BRAZO ELEVADOR REMOLCABLE

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga

Velacidad de desplazamiento

Velacidad de remolque

Máxima altura de trabajo 

Plataforma telescópica y articulada Nivelación automática
227 KG
1.37 KM/H

97 KM/H
17,09 M (55 FT 6 in)

Alcance horizontal 

Altura de articulación 

8.89 M (29 FT 2 in)
6.71 M (22 FT)

Capacidad del depósito de combustible

Alimentación (4 Baterías de 6V 225 Ah)

3.6 L

Sistema de recarga 45 amp (Híbrido Honda 4,1 kW)
220 Voltios (24V DC)

TZ50

EQUIPO DE ELEVACIÓN E ILUMINACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Tipo de lámpara

Altura del mástil (m)

L x A x H (mm)

Nivel acústico (LwA) a 7m dB (A)

Potencia (KW)

Contenido del tanque de combustible (L)

Iluminación a 1.5 (54 lux) m 1204
Haluro metálico
9

4600 x 1500 x 1900
68
6
114

LTN 6C

TORRES DE ILUMINACIÓN



EQUIPO DE ELEVACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Punto de articulación

Capacidad máxima

Largo Replegado

Ancho

Peso total del equipo

6,25 m

230 kg (2 personas)
6,65 m
1,52 m
7230 Kg

HA15 IP
7,65 m

230 kg (2 personas)
6,75 m
2,3 m
6650 Kg

HA16 RTJ PRO
7,65 m

231 kg (2 personas)
6,75 m
2,3 m
6200 Kg

HA16 RTJ 
12,2 m

232 kg (2 personas)
8,8 m
2,42 m
9600 Kg

Motor Eléctrico Diesel (Kubota)Diesel (Kubota) Diesel (Kubota)

HA20 RTJ PRO

BRAZO ARTICULADO

PLATAFORMA DE TIJERA

DATOS TÉCNICOS

De plataforma

Largo plataforma extendida

Ancho

Radio de giro exterior

Capacidad de levante

Peso de operación

Altura de trabajo max 12,06 m
10,6 m
3,7 m

1,78 m
3,5 m
450 kg
1621 kg

C12DX



EQUIPO DE DEMOLICIÓN

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento efectivo

Dimensiones

Presión nominal (PMC)

Rango de presión (psig)

Motor

Motor potencia disponible (HP / KW)

Capacidad de tanque

Voltaje de sistema eléctrico (V)

Tipo de combustible Diesel
185 PCM (CFM)
875 x 500 x 9

120 PSI
500 x 585
CAT C2,2
59 / 44
20

12
Válvulas de servicio (Cant. y tamaño) 2- 3/4”

Capacidad de aceite del compresor (GL) 3
Peso de operación 855
Nivel de sonido (db / 7m) 76
Rendimiento de consumo de
combustible carga 100%

6.000 (100)

185HDP

COMPRESOR DE AIRE

DATOS TÉCNICOS

Descripción

Diámetro y carrera (in)

Profundidad de penetración

BPM (Golpes por minuto)

PCM (Pies cúbicos por minuto)

Peso Kg (Sin punta)

Tipo Empuñadura estándar
en forma “ T ” 
90 Lb 1/8 ó 1 1/4
2-7 / 16”x 5 - 9/32

6”
1.380
62
34.34

MPB-90A

ROMPEDORA

DATOS TÉCNICOS

Tipo de combustible

Motor

Capacidad del tanque combustible

Capacidad del tanque agua 

Honda
Gasolina
6.5 L

32 L
Diámetro del disco 450 mm

Profundidad de corte 

Peso equipo 

17 cm

96 KG

BFS1345

CORTADORA

DATOS TÉCNICOS

Tensión (v)

Corriente (A)

Peso de operación (Lb)

Motor Eléctrico
120
15

26

EH65

MARTILLO ROMPEDOR



EQUIPO LIVIANO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de tanque de combustible L

Capacidad de tanque de mezcla

Capacidad de combustible (L/h)

Largo x ancho x alto (I x a x h) (mm)

Tamaño de la zapata (a x I) (mm)

Peso de operación (kg)

Profundidad de compactación (cm)

Fuerza de impacto por golpe (KN)

Área de compactación (m / h)

Tipo de combustible Gasolina
1,2 L
0,7 L

0,9
675 x 345 x 990
280 x 330
62
hasta 58 según el suelo
13,4
291

Máxima de potencia (HP)

Motor de accionamiento

3
Motor monocilíndrico Wacker 
WM80 de gasolina de 2 tiempos 
refrigerado por aire

BS60-2i
Diesel
4,2 Lt
-

-
725 x 370 x 1000
280 x 336
83
71
15,4
3,2
4,1
Motor monocilíndrico
de cuatro tiempos enfriado 
a aire

DS70

APISONADOR

DATOS TÉCNICOS

Mínima altura de funcionamiento (mm)

Tamaño de la placa base (mm) (Ancho x largo)

Peso de operación (Lb)

Capacidad de tanque de agua (L)

Profundidad de compactación (cm)

Rendimiento superficial (m  / min)

Velocidad de avance (m / min)

Capacidad de ascenso (%)

Frecuencia de vibración (vpm (Hz))

Largo x ancho x altura (mm)
Manija en posición de funcionamiento

875 x 500 x 965

510
500 x 585

88
10,5
Hasta 30 según suelo
905
Hasta 30
30
6000 (100)

Máxima potencia (KW / CV)

Con (1/min)

4,1
3600

Capacidad de tanque (L) 3,7

Fuerza centrífuga (KN)

Tipo de motor

15
Motor Honda, Gasolina Monocilíndrico, 
de 4 tiempos refrigerado por aire

WP1550AW

PLANCHA VIBRATORIA



 EQUIPO LIVIANO

RODILLO MANUAL Y COMPACTADORA 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de combustible (Litros / Horas)

Peso de operación (Kg)

Medidas con manilar en posición de trabajo (mm)

Tipo de motor

Sistema de arranque

Profundidad de compactación

Diámetro de los tambores (mm)

Ancho de los tambores

Tipo de combustible Diesel
1,67 L x H

830
2630 x 700 x 1165

Motor Diesel Monocilíndrico 
de 4 tiempos HATZ
refrigerado

A manivela y arrancador

Hasta 30 cm en piedrilla
hasta 10 cm en asfalto
420
650

Carga lineal total por tambor (N / mm)

Capacidad máxima de ascenso sin vibración (%)

15,0 / 17,0
40

Fuerza dinámica centrífuga (KN) 13

RD-7
Diesel
7 L x H

3.410
-

Motor Diesel
tres cilindros

A manivela y arrancador

Hasta 60 cm en piedrilla
hasta 15 cm en asfalto
720
-
-
-
-

RD-27

DATOS TÉCNICOS

Tara

Potencia del motor

Velocidad de desplazamiento

L x A x H

Carga útil 1.500 kg
1.320 kg

17 KW
16 km/h
3300 x 1305 x 2550 mm

1501
3.000 kg
2.530 kg

24.4 KW
22 km/h

Características

4240 x 1785 x 2670 mm

3001

Reforzados con protección 
anti vuelco(ROPS), volteo 
giratorio con sistema 
hidrostático con tracción en 
las 4 ruedas 

Reforzados con protección anti 
vuelco(ROPS), volteo giratorio 
con sistema hidrostático con 
tracción en las 4 ruedas 

Transmisión Automática Automática

VOLQUETES WACKER



 EQUIPO LIVIANO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA

DATOS TÉCNICOS

Potencia (hp)

Capacidad (m3)

Pesaje

Sistema de agua (l)

Pala cargadora (l)

Peso (kg)

Motor PERKINS 1104T
84
2,5

Electrónico
540
400
6000

CARMIX 2,5
PERKINS 1104C
114
3,5

Electrónico
800
540
7350

CARMIX 3,5
CUMMINS B5.9 TURBO
150
5,5

Electrónico
1200
600
8600

CARMIX 5,5

AUTOHORMIGONERA

DATOS TÉCNICOS

Peso

Potencia Standby (kw)

Potencia continua (kw)

Tipo de motor

Potencia máxima (kw)

Capacidad del tanque de combustible (L)

Dimensiones: L x An x Al (mm) 6005 x 2600 x 2760
2287
275

276
Caterpillar
300
950 

C-9
3361 x 1502 x 2127
3800
500 

-
Caterpillar
-
1500

C-15
6000 x 3005 x 3005
4545
600

-
Caterpillar
600
1000  A 2250 Gls

C-18

GENERADORES



GENERACIÓN ELÉCTRICA

DATOS TÉCNICOS

Peso

Potencia Standby (kw)

Potencia continua (kw)

Tipo de motor

Potencia máxima (kw)

Capacidad del tanque de combustible (L)

Dimensiones: L x An x Al (mm) 4064x 1715 x 2032
2244
63

58
John Deere
-
318

G70
4470 x 2032 x 2286
2752
88

80
John Deere
-
756

G100
4960x 1995 x 2261
3788
109

98
John Deere
166
1104

G120

DATOS TÉCNICOS

Peso

Potencia Standby (kw)

Potencia continua (kw)

Tipo de motor

Potencia máxima (kw)

Capacidad del tanque de combustible (L)

Dimensiones: L x An x Al (mm) 3353 x 1321 x 1727
4439
133

121
John Deere
147
1104

G150
3353 x 1321 x 1727
4441
157

143
John Deere
177
1104

G180
3354 x 1321 x 1829
4949
210

191
John Deere
235
1430

G240

GENERADORES



OFICINAS MÓVILES

Tirón fijo de acero con sistema de nivelación

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio

UCT82401 UCT824BC01

2.44 x 7.31 mts

Obra EQUIPAMIENTO

AISLAMIENTO

PUERTAS Y VENTANAS

ACABADOS

CHASIS

Estructura de acero tipo canal.

mecánico. 
Un eje sencillo con rin. 

Clima de ventana
Persianas
Contactos 110v
Salida de voz y datos
Escritorio

en paredes, techos y muros acorde a la norma 
americana que regula este producto.

Ventanas de aluminio natural con sistema de 
sujeción perimetral totalmente selladas.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y 
doble cerradura. 
Puerta interior de tambor con chapa (modelo con 
baño).

Madera estufada canadiense con herrajes de 
sujeción a extremos acorde a la norma americana 
que regula este producto. 
Muro interior en panel de vinil y muro exterior con 
cubierta de acero con pintura horneada. 
Piso en loseta vinílica. 
Techo interior en panel de yeso. 
Recubrimiento exterior de techo en lámina de 
acero totalmente sellado e impermeabilizado. 

Gaveta
+ Sanitario
+ Lavabo
+ Extractor



OFICINAS MÓVILES

Tirón fijo de acero con sistema de nivelación

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio

EQUIPAMIENTO

AISLAMIENTO

PUERTAS Y VENTANAS

ACABADOS

CHASIS

Estructura de acero IPR.

mecánico. 
Un eje sencillo y un eje con freno con rin. 

Clima de ventana
Persianas
Contactos 110v
Salida de voz y datos
Escritorio

en paredes, techos y muros acorde a la norma 
americana que regula este producto.

Ventanas de aluminio natural con sistema de 
sujeción perimetral totalmente selladas.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y 
doble cerradura.
Puerta interior de tambor con chapa

Madera estufada canadiense con herrajes de 
sujeción a extremos acorde a la norma americana 
que regula este producto. 
Muro interior en panel de vinil y muro exterior con 
cubierta de acero con pintura horneada. 
Piso en loseta vinílica. 
Techo interior en panel de yeso. 
Recubrimiento exterior de techo en lámina de 
acero totalmente sellado e impermeabilizado. 

Gaveta
Sanitario
Lavabo
Extractor
+ Clima central

2.44 x 13.41 mts

Obra

UCT84401



OFICINAS MÓVILES

Muro interior en panel de vinil en área de oficina y

Piso en loseta vinílica en área de oficina y hule

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio

Tirón fijo de acero con sistema de nivelación

EQUIPAMIENTO

AISLAMIENTO

PUERTAS Y VENTANAS

ACABADOS

CHASIS

Estructura de acero IPR.

mecánico. 
Un eje sencillo y un eje con freno con rin. 

Clima de ventana
Persianas
Contactos 110v
Salida de voz y datos

en paredes, techos y muros acorde a la norma 
americana que regula este producto.

en paredes, techos y muros acorde a la norma 
americana que regula este producto.

Madera estufada canadiense con herrajes de 
sujeción a extremos acorde a la norma americana 
que regula este producto. 

O.S.B. en área de bodega. 
Muro exterior con cubierta de acero con pintura 
horneada. 

tachonado en área de bodega. 
Techo interior en panel de yeso. 
Recubrimiento exterior de techo en lámina de 
acero totalmente sellado e impermeabilizado. 

Escritorio
Archivero
Repisa metálica

UCT832BODE

Oficina bodega



EQUIPO INDUSTRIAL

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 

Motor

Mástil

Desplazador Lateral

Tipo de combustible Diesel
4500 KG
Mitsubishi S6S
6 Cilindros
Tipo Triplex
3 Etapa

Instalado

PD10000
Diesel
5000 KG
Mitsubishi S6S
6 Cilindros
Tipo Triplex
3 Etapa

Instalado

PD11000

DATOS TÉCNICOS

Tipo de combustible

Capacidad del tanque de combustible (L/GL)

Capacidad máxima de levante (kg)

Altura máxima de levante (m)

Tracción

Alcance del brazo (m)

Motor (HP) 3054
Diesel
144 L

4,082 kg
13 m
4x4
9,7 m

TL-943
142HP Perkins
Diesel
39 gal / 144 L

4,530 kg
16,80 m
4x4

Grados de levante 69° _
12,95 m

TL-1055C

DATOS TÉCNICOS

Capacidad 

Motor

Mástil

Desplazador Lateral

Tipo de combustible Gas / Gasolina
2500 KG
Mitsubishi k21
4 tiempos
Tipo Triplex
3 Etapa

Instalado

GP25
Diesel
8800 KG
Mitsubishi S6S
6 Cilindros
Tipo Triplex
3 Etapa

Instalado

DP40
Diesel
4000 KG
Mitsubishi S6S
6 Cilindros
Tipo Triplex
3 Etapa

Instalado

PD9000

MONTACARGAS

TELEHANDLER



EQUIPO AGRÍCOLA Y EXCAVACIÓN 

DATOS TÉCNICOS

Potencia neta (HP)

Tipo de transmición

Tipo de tracción

Tipo de Dirección

Tipo combustible Diesel
145 HP
PowerQuad 
16x16
4x4
Hidráulica

6145
Diesel
170 HP
PowerQuad Plus 
20x20
4x4
Hidráulica

6170
Diesel
105 HP
Syncroplus 12x4
con creeper
4x4
Hidráulica

6425
Diesel
130 HP
PowerQuad 
16x16
4x4
Hidráulica

6130

DATOS TÉCNICOS

Potencia neta (HP)

Tipo de transmición

Tipo de tracción

Tipo de Dirección

Tipo combustible Diesel
75 HP
Sincronizada 
9x3
4x4
Hidráulica

5075
Diesel
90 HP
Power Revers 
12x12 con creeper
4x4
Hidráulica

5090
Diesel
105 HP
Syncroplus 12x4
con creeper
4x4
Hidráulica

6105
Diesel
155 HP
PowerQuad 16x16
con creeper
4x4
Hidráulica

6155
Diesel
125 HP
Power Reverse
16x16 con creeper
4x4
Hidráulica

6125

TRACTOR AGRÍCOLA

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de tanque de combustible (L) 

Potencia neta (HP)

Peso de operación (Kg)

Ancho del equipo (mm)

Ancho de cucharón (mm)

Capacidad del balde (m )

Profundidad máxima de excavación (mm)

Altura máxima horizontal (mm)

Tipo de combustible Diesel
250

94
13140
2590
600
0.3
6040
8620

312
Diesel
300

115
17280
2590
617
0.35
5720
8430

315
Diesel
250

100
14100
2590
600
0.31
6040
8630

313
Diesel
410

138
21570
3180
1003
0.46
7660
10760

320

EXCAVADORA

Alcance alta productividad y disminuya los costos de operación con le excavadora hidráulica Cat.
Versatilidad insuperable, control mejorado, fácil operación y una estación del operador rediseñada y cómoda

que permite hacer de la excavadora un exponente líder de la industria.



MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de tanque de combustible (L) 

Potencia neta (HP)

Peso de operación (Kg)

Capacidad del balde (m )

Ancho de cucharón (mm)

Profundidad máxima de excavación (mm)

Alcance máximo horizontal (mm)

Altura máxima de carga (mm)

Tipo de combustible Diesel
144

74
6792
0.96
650
4360
4390
2262

416F2
Diesel
170

95
6895
1
650
4360
4390
2745

420F2

RETROEXCAVADORA

Las retroexcavadoras cargadoras Caterpillar® establecen la norma de la industria en lo que respecta a la comodidad del
operador, rendimiento, versatilidad y eficiencia en el sitio de trabajo. 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de tanque de combustible (L) 

Potencia neta (HP)

Peso de operación (Kg)

Ancho de cucharón (mm)

Ancho del equipo (mm)

Profundidad máxima de excavación (mm)

Alcance máximo horizontal (mm)

Tipo de combustible Diesel
70

42
4995

460
1980
3280
5600

305E
Diesel
35

50
5775

766
1950
3780
5980

306D
Diesel
45

23.5
3310

400
1550
2750

Opcional balde trapezoidal Si SiSi
4810

303ECR
Diesel
35.2

20.7
2670

419
1570
419

Si
4613

302.7

MINIEXCAVADORA

Proporcionan alto rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a hacer su trabajo en aplicaciones con poco espacio
disponible. La espaciosa estación del operador y los controles de la palanca universal, ergonómicos y fáciles de utilizar, lo mantienen

cómodo durante su jornada laboral.



MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIÓN 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de combustible (L) 

Potencia Neta (HP)

Peso en orden de trabajo (Kg)

Capacidad nominal de operación (Kg)

Capacidad del balde (m )

Altura máxima de descarga (mm)

Flujo hidráulico (L/min)

Tipo de levante

Tipo de combustible Diesel
105
72.1

3166
975
0.4
3076
76
Radial

242D

MINICARGADOR

Diseñados y construidos por Caterpillar® para proporcionar una versatilidad y rendimiento
excepcionales, facilidad de operación, facilidad de servicio y respaldo al cliente.

DATOS TÉCNICOS

Potencia neta (Hp / Kw)

Capacidad de combustible l/g

Peso en orden de trabajo (kg)
Ancho de los tambores (mm)

N  de tambores vibrantes

Fuerza centrífuga por tambor (kg)

Carga x cm de contacto del tambor (Lb / in)

Velocidad de despazamiento (Km / h)

Tipo de combustible Diesel
27 Kw / 36.2 Hp

56g 14,7 gl
2.500 Kg
1200 / 47”
2 1

-

-

31,3
7,043 / 31,3
8,5

CB24
Diesel
97 Kw / 130 Hp

200 g
10.270 Kg
2134

234 / 133

CS533

1

-

11

Diesel
98 Kw / 131 Hp

242 g
10.355 Kg
2134

234 / 133

CS534B

COMPACTADORA

Proporcional un alto rendimiento de compactación, una velocidad y un rendimiento en
pendiente elevados que permiten maximizar la productividad, además de brindar una

fiabilidad y una durabilidad excepcionales.



MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIÓN

Diesel
195

96
9408
2886
4321
510
Abierta

D5K

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de tanque de combustible (L)

Potencia neta (HP)

Peso de operación (Kg)

Capacidad del balde (m )

Altura máxima de carga (mm)

Tipo de combustible Diesel
195 L

169
15928
2.5 - 5.0
5076

938K

DATOS TÉCNICOS D5K

Capacidad de tanque de combustible (L) 

Potencia neta (HP)

Peso de operación (Kg)

Ancho de corte

Longitud Total (mm)

Zapatas (mm)

Cabina

Tipo de combustible

195

2886

510

TRACTOR DE ORUGAS

CARGADOR DE RUEDAS

Rendimiento y comodidad que usted puede apreciar. El diseño Caterpillar® proporciona fuerza de desprendimiento, carga
rápida y tiempos de ciclo excelentes, maniobrabilidad precisa y cambios más suaves, con lo cual se logra rendimiento 

y comodidad.

Rendimiento óptimo con la capacidad para trabajar en las aplicaciones más exigentes. Comodidad y eficiencia del operador
sin paralelo en una cabina de clase mundial. Componentes electrónicos y sistema hidráulico revolucionarios para lograr

una operación de bajo esfuerzo y mayor productividad con menores costos de posesión.



DATOS TÉCNICOS

Peso de operación (Kg)

Tipos de puntas

Energía class (J)

Compatible con

Frecuencia de impactos (bmp) 420 - 2000
300
Cincel

678
Minicargador

H65
600- 1850
379
Cincel

1017
Retroexcavador

H70
350 - 620
1300
Cincel

4067
Excavadora

H120

ACCESORIO

Balde con grapa hidráulica

Martillo para Minicargador

Barredora Minicargador

Excavadora BH150

Uñas para Minicargador

MARTILLO HIDRÁULICO

ACCESORIOS DE
MINICARGADOR

HERREMIENTA DE TRABAJO
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